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All’Assessore alla Pubblica Istruzione
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Geom. Guglielmo PERSICO
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Geom. Mariano Mase









Comune di









MASSA LUBRENSE

OGGETTO: Richiesta interventi urgenti di manutenzione 

A seguito delle anomalie rilevate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei singoli plessi durante le prove di evacuazione (così come riportato nei relativi verbali), nonché dei colloqui avuto con i docenti, si richiedono i sotto elencati interventi di manutenzione alle strutture scolastiche.

Si fa presente che per alcuni di essi si tratta di ulteriore sollecito in quanto già in precedenza sono state inoltrate domande di adeguamento.

PLESSO BOZZAOTRA

1. Verificare della stabilità della controsoffittatura presente al secondo piano dell’edificio 
2. Rimozione materiali di risulta e del guano dei colombi dalla soffitta
3. Sistemazione di alcune tegole smosse dagli ultimi eventi atmosferici che possono provocare infiltrazioni e rappresentano un pericolo per gli alunni 
4. Verificare stabilità della grata che ricopre la cisterna presente nel giardino attiguo alla palestra scoperta

5. Installare la chiusura elettrificata del portone di ingresso per impedire l’accesso non autorizzato 

6. Sistemazione strisce antiscivolo lungo il percorso di entrata/uscita 

7. integrare il campanello utilizzato per l’emanazione del segnale di evacuazione con un altro segnalatore acustico da posizionare in prossimità della palestra. L’attuale dispositivo, infatti, risulta non udibile dal campetto esterno dove vengono svolte le lezioni di educazione fisica.


PLESSO PULCARELLI

1) Controllare solai di copertura per infiltrazioni;

2) riparare le finestre delle aule poiché alcuni vetri risultano mal ancorati in quanto mancano le guarnizioni;

3) controllare e riparare le veneziane, non tutte integre;

4) controllare e riparare alcuni punti luce interni in quanto non completamente integri.

PLESSO TERMINI

1) sostituire il campanello utilizzato per l’emanazione del segnale di evacuazione in quanto difettoso, quindi inaffidabile ed inadatto alla produzione del segnale convenuto, nonché alla produzione di altro segnale che inequivocabilmente richiami l’attenzione e rimandi ad una situazione di allarme;

2) intervenire sulla disposizione delle porte di accesso alle aule di 3^ e 5^ classe in quanto queste si aprono una sull’altra, ostacolandosi a vicenda ed impedendo una procedura di evacuazione corretta e, soprattutto, rapida;

3) sostituire la maniglia della porta di ingresso principale in quanto difettosa, per cui difficile da aprire;

4) sostituire le maniglie dei bagni delle femminucce in quanto rotte;
5) sistemare la maniglia della classe 5^ in quanto difettosa;

6) Potatura alberi ingresso
PLESSO TORCA

1) sostituire la maniglia della porta di ingresso principale in quanto difettosa,   quindi potenzialmente inefficiente in caso di urgenza;

2) sostituire i lucchetti delle porte delle aule in quanto realizzati con un sistema che spesso si blocca impedendo l’apertura immediata della porta stessa;

3) montare un sistema antiscivolo sui gradini esterni;
4) fissare alcune mattonelle della classe 3^ che risultano staccate dal pavimento e rappresentano un pericolo d’inciampo per le persone presenti in classe (in attesa di intervento la zona è stata circoscritta onde evitare incidenti);

5) sistemare i punti luce del salone e di alcune aule in quanto risultano sprovvisti di copertura per le lampadine nonché mal funzionanti, quindi fastidiosi e pericolosi per l’incolumità fisica e per la vista;

6) sostituire i vetri al di sopra della porta della cucina e quello dell’aula di classe 2^ in quanto lesionati;

7) installare le veneziane mancanti nelle aule di classe 4^ e 5^, nonché riparare le veneziane rotte in classe 3^;

8) riparare l’ avvolgibile in classe 1^ in quanto completamente inutilizzabile;

9) esaminare le infiltrazioni d’acqua , ormai vecchie di diversi anni, presenti in varie classi e nel salone, onde valutare eventuali interventi di manutenzione;

10) mettere un campanello o citofono al cancello esterno.

PLESSO NERANO

1) ubicare in altro luogo il pulsante del campanello adoperato per diffondere il segnale di evacuazione in quanto, attualmente, detto pulsante di azionamento risulta sistemato nell’angolo più interno di un piccolo stanzino adibito a dispensa per la cucina e contenente anche lo scaldabagno. Quanto detto vale anche per il quadro elettrico, disposto a fianco del pulsante di cui sopra;

2) sistemare il primo gradino della scala esterna in quanto sensibilmente più basso rispetto agli altri e, quindi, pericoloso.

3) Predisporre corrimano sulla scala principale e sulla scala di emergenza. 
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